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1 V8eobecné informacie

1 VSeobecné informacie

Pozor — Nebezpecenstvo explozie!
Upozorriujeme, Ze ak pouzivate DLKPro vo vozidlach
na prepravu nebezpecéného tovaru a/alebo v
priestoroch s nebezpecenstvom explézie, musite
dodrzat tieto bezpecnostné opatrenia:

Pocas nakladania a vykladania nebezpecného tovaru
musi byt’ kryt konektora na stahovanie dat zatvoreny.
To znamena, Ze nemédze byt nic pripojené k
digitalnemu tachografu a stahovanie dat sa nesmie
vykonavat.

Pozor: Aby sa DLKPro neposkodil, majte na paméti:

* NepouZivajte na dotyk s displejom predmety s
ostrymi hranami a Spicaté predmety, napr.
gul6¢kové pero.

* Do slotu karty vkladajte len schvalené karty. Karty
s reliéfnou potlacou, alebo kovové karty mézu
poskodit slot integrovanej Citacky kariet.

Poznamka: DLKPro je dostupny v Styroch verziach:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

* DLKPro Inspection Key und

* DLKPro TIS-Compact (EE).

Povinnost' stahovania podl'a zakona

Poznamka: Digitalne tachografy a karty vodic¢a sa
musia pravidelne stahovat.

DodrZujte predpisy platné vo vasej krajine tykajuce sa
intervalov stahovania a blokov, ktoré musia byt
stiahnuté.

Povinnosti archivacie
Poznamka: Musite ukladat stiahnuté subory po dobu
predpisant zakonom.

DodrZiavajte predpisy na archivaciu suborov z paméti
tachografov a kariet vodic¢ov platné vo vaSej krajine.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

Prenos dat

Pozor: Nevytahujte DLKPro z konektora na
stahovanie dat alebo z pocitaca pocas prenosu dat.
Mébzu sa znicit uloZzené udaje, alebo konfiguraéné
subory.

VZdy pockajte na skoncenie prenosu dat.

Poznamka: NepouZivajte USB konektor DLKPro
pocas stahovania dat z digitalneho tachografu alebo
karty vodi¢a. V opacnom pripade sa proces
stahovania prerusi.

Poznamka: Presvedcte sa, Ze DLKPro nie je
zasunuty v tachografe pocas jazdy. V opacnom
pripade nebude displej digitalneho tachografu
zobrazovat' spravne.

Taktiez sa mbzZe poSkodit’' DLKPro a konektor
digitalneho tachografu pri nehode, alebo nahodnom
udere.

Ochrana udajov

Zakon na ochranu osobnych udajov vyZaduje ochranu
pred zneuzitim tretimi stranami. Akékolvek porusenie
zakona na ochranu udajov je stihatelné.

Poznamka: Venujte, prosim, pozornost nasledujtcim
bezpecnostnym opatreniam na ochranu vasich
osobnych udajov:

* PouZivajte heslo na ochranu pred pristupom
tretich stran k stiahnutym suborom uloZzenym v
DLKPro.

* Neposkytujte heslo tretim stranam.

* Merite svoje heslo pravidelne.

» Ukladajte si svoje heslo na bezpecné miesto.

Likvidacia

Poznamka: VVzhladom na vstavanu nabijatelnt
batériu musia byt dodrZzané predpisy tykajice sa
likvidacie elektronickych pristrojov.

Viyhadzovanie medzi domovy odpad je zakazané!
Na profesionélnu likvidaciu DLKPro vyuZite zberné
miesta, alebo kontaktujte svojho servisného partnera.



2 DLKPro Download Key

2 DLKPro Download Key

DLKPro, vyrobok VDO, zavadza nové Standardy pre stahovanie a archivaciu dat.
DLKPro vam umozni stahovat data z velkokapacitnych pamati tachografov a kariet vodi¢ov a zobrazovat ich
priamo na displeji, alebo v PC programe ,DownloadTools".

Obsah balenia

Obsahom balenia je:

DLKPro Download Key s

» programom na konfiguraciu, zobrazovanie a
archivaciu tachografovych dat,

* navodom na obsluhu.

PredlZzovaci USB kabel

DLK PO Download W

Letak — stahovanie dat

Popis produktu

Kryt USB konektora

LED na indikaciu pracovnych stavov
Tlagidlo na zapnutie a vypnutie DLKPro
Dotykovy displej

6-pinovy konektor na stahovanie

Kryt 6-pinového konektora

Chipkartenleser

Citacka gipovych karietSlot SD™-karty alebo
SDHC™-karty

Konektor USB 2.0 (typ A)

Tlacdidlo Reset
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3 Zaciname s DLKPro

3 Zaciname s DLKPro

DLKPro vam umozni:

» stahovat data z digitalnych tachografov a kariet vodicov; vid. str. 8.

» stahovat karty vodi€ov integrovanou €itackou kariet — po jej aktivacii; vid. str. 10.

» vdaka pripomienkovacu stahovania zobrazenému na displeji okamzZite zistit, kedy maju byt data stiahnuté;

vid' str. 11.

» pomocou PC programu sledovat kedy ma byt vykonana nasledujuca pravidelna kontrola tachografu; vid

str. 24.

» sledovat, kedy kon¢i platnost karty vodi¢a a musi byt vyziadana nova karta; vid. str. 24.

* pomocou PC programu skontrolovat, &i boli data bezchybne stiahnuté; vid. str. 33.

» spracovavat a spravovat stiahnuté subory v sulade s platnou legislativou; vid. str. 21.

Synchronizacia hodin a prvé
st’ahovanie dat

DLKPro ma vstavané hodiny readlneho ¢asu, zalozené
na UTC &ase. Poc&as prvého pripojenia k digitalnemu
tachografu sa hodiny automaticky synchronizuju za
predpokladu, Ze je v digitalnom tachografe vlozena
podnikova, kontrolna, alebo dielenska karta.

Vlozte podnikovu, kontrolnd, alebo dielensku kartu
do digitalneho tachografu.

Pripojte DLKPro k digitalnemu tachografu; vid.
str. 7.

Data z paméte tachografu a karty vodi€a sa teraz
stiahnu.

Hodiny su synchronizované.

Mézete vykonat stiahnutych dat priamo na displeji,

alebo prezriet v PC, programom ,DownloadTools*
,DownloadTools"; vid. str. 11 a str. 21.
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Zapnutie DLKPro

DLKPro zapnite

+ stlacenim tlacidla zap-vyp; vid str. 4.

» vlozenim karty do aktivovanej CitaCky kariet;
vid. str. 10.

» pripojenim DLKPro do konektora digitalneho
tachografu na stahovanie dat; vid. str. 8.

Poznamka: Pocas stahovania dat nie je mozné
pracovat’s displejom.

S DLKPro je mozné pracovat ak ma externé napajanie
(z vozidla), alebo ak je napajany z vstavanej
dobijatelnej batérie.

Poznamka: Pred prvym pouZitim DLKPro nabite,
prosim, batériu. Batéria je plne nabita po asi 2
hodinach.

Ak je droveri nabitia batérie hlboko pod hranicou

30 %, LED bude blikat striedavo nazeleno a
nacerveno kazdych 30 minut po dobu asi 3 sekund, a
to aj v dobe, ked’ sa DLKPro nepouZiva.

Batériu nie je moZné nabijat’ pocas stahovania dat.



3 Zaciname s DLKPro

Vypnutie DLKPro

DLKPro vypnite stlagenim tlacidla zap-vyp; vid.
str. 4.

Poznamka: Z dévodu Setrenia batérie sa DLKPro
vypne automaticky po 20 sekundach necinnosti.

Nabijanie batérie

Napajanie z batérie je potrebné na ¢innost
* hodin realneho ¢asu,

+ integrovanej CitaCky kariet a

+ displeja.

Vzdy, ked je DLKPro pripojeny k pocitacu, jeho batéria
sa automaticky nabija. LED na DLKPro pritom blika
naoranzovo.

Napajanie z batérie nie je potrebné pri stahovani dat z
digitalneho tachografu. Stahovanie bude funkéné bez
ohladu na stav nabitia batérie. Ak v§ak bude uroven
nabitia prili§ nizka, pouzitie displeja bude obmedzené,
alebo nemozné.

Ak je to mozné, ponechajte po skonéeni prace
DLKPro pripojeny k pocitaéu — batéria sa bude
nabijat na dalSie pouzitie, napr. stahovanie dat z
karty.

Tip: Ak pouzivate USB rozbocovac na pripojenie
DLKPro, skontrolujte, ¢i ma tento rozboc¢ovac vlastné
napajanie. V opacnom pripade bude batéria DLKPro
nabijana len minimalnym pradom.
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Vytvorenie zaloznej képie na
SDHC ™-karte

Ak je vlozena SDHC™-karta, je po skonceni
stahovania na fiu ulozena zalozna képia dat.

Ak chcete vytvorit zaloZznu képiu, vlozZte
SDHC™-kartu do kartového slotu.

Displej DLKPro smeruje nahor; Kontakty karty
SDHC™-smeruju dolu; skoseny roh je vpravo.

Poznamka: Mézete pouzit bud’ SD™- alebo
SDHC™-kartu. Karta nie je suc¢astou balenia.

Ak pouzivate SD™-kartu, pamétajte, Ze kapacita jej
paméte nesmie byt 128 MB (kapacita paméte oddielu
KEYTOOLS).

V opacnom pripade DLKPro nerozpozné existujuci
oddiel a konfiguracny softvér sa nespusti.

V navode na obsluhu ‘'SDHC™-karta’ znamena tiez
‘SD™-karta’.




4 Stahovanie dat

4 Stahovanie dat

Pomocou DLKPro mdzete stahovat nasledujuce data:

* kompletnu datovu pamat (data za poslednych 365 dni),

» datovu pamat za Specifické obdobie a vybrané bloky dat,

« obsah karty vodi¢a zalozenej v digitalnom tachografe (data najmenej za poslednych 28 dni),
» Dobsah karty vodi¢a zaloZenej v CitaCke kariet (data najmenej za poslednych 28 dni).

Poznamka: Poznamka: Pamétajte, Ze ustanovenia na

- red stiahnutim dat z digitalneho tachografu je identifikaciu stahovanych suborov vo Francizsku a
nutné preditat si a prisne dodrziavat véeobecné Spanielsku sa lisia od ostatnych europskych krajin.
informécie na strane 3. Pred stahovanim dat pomocou DLKPro skontrolujte

« Stahovanie dat z digitalneho tachografu je mozné  jeho konfiguraciu.
len pri vloZenej podnikovej, dielenskej, alebo
kontrolnej karte, napriklad v slote 2.
» Vynimkou z tohto pravidla je stahovanie karty
vodi¢a: Stahovanie dat z karty vodi¢a z DTCO
1381 verzie 1.4 alebo vy$Sej je mozné aj bez
zaloZenia uvedenych kariet.
» Ak chcete pouzivat vstavanu Citacku kariet na
stahovanie dat, musite mat tato funkciu
aktivovanu; vid. str. 10.
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St'ahovanie velkokapacitnej pamate a karty vodica

Do digitalneho tachografu vlozte podnikovu kartu, Po skonceni prenosu dat vyberte DLKPro z
kartu kontroléra, alebo dielensku kartu. konektora tachografu.

Zalozte krytku, zatvorte konektor tachografu a
Otvorte kryt konektora digitalneho tachografu. vyberte podnikovu kartu, kartu kontroléra, alebo

dielensku kartu z digitalneho tachografu.
Odstrarite kryt z konektora na stahovanie DLKPro.
Teraz si mOzete prezriettiahnuté data bud na displeji,

Vlozte konektor na stahovanie dat DLKPro do alebo v PC s pouzitim programu “DownloadTools”; vid.
konektora digitalneho tachografu. str. 11 a 21.
Ak je DLKPro pripojeny, jeho LED blika nazeleno.
Poznamka: Ak nebolo stiahnutie tspesné, LED na
DLKPro blika nacerveno a je pocut prerusované
pipanie.
« V takom pripade skontrolujte, &i ma DLKPro

dostatok dostupnej paméte; vid. str. 13.
» Skuste stahovanie zopakovat.

Ak stahovanie opét zlyha, pouZzite PC program na

zhromazdenie suborov podpory a kontaktujte

vasho servisného partnera; vid. str. 31.

Ukazovatel priebehu Cinnosti zobrazuje priebeh
stahovania.

Po skoné&eni stahovania zostane LED na DLKPro
svietit nazeleno a zvukovy signal indikuje
uspesnost stahovania; vid. poznamka na str. 8.

Poznamka: Ak je v digitalnom tachografe vioZena

karta vodica, jej obsah sa — spolu s datami z paméte
tachografu — automaticky stiahne.
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St'ahovanie karty vodi¢a cez DTCO 1381 verzie 1.4 alebo vyssej

Poznamka: S pouzitim DTCO 1381 verzie. 1.4 alebo
vy$8ej mbzete stahovat’ data z karty vodi¢a bez
vloZenia podnikovej, kontrolnej, alebo dielenskej
karty.

Ak este nie je karta vodi¢a zalozena v DTCO,
vloZzte ju, prosim, teraz.
Otvorte kryt konektora DTCO na stahovanie dat.

Odstranite krytku z konektora na stahovanie dat
DLKPro.

Vlozte konektor DLKPro do konektora DTCO.
Po pripojeni DLKPro jeho LED blika nazeleno.

v 15:42 I I =

= Unknown

[ |
Card Download
[ | ]

Ukazovatel priebehu €innosti zobrazuje priebeh
stahovania.

Po skonceni stahovania zostane LED na DLKPro
svietit nazeleno a zvukovy signal indikuje
uspesnost stahovania; vid. poznamka na str. 9.
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Po skonc&eni prenosu dat vyberte DLKPro z
konektora tachografu.
Zalozte krytku a zatvorte konektor tachografu.

Potom si m6zete prezriet'stiahnuté data bud' na displeji,
alebo v PC s pouzitim programu “DownloadTools”; vid..
str 11 a 21.

Poznamka: Ak nebolo stiahnutie uspesné, LED na
DLKPro blika naéerveno a je pocut prerusované
pipanie.

V takom pripade skontrolujte, ¢i ma DLKPro
dostatok dostupnej paméte; vid'. str. 13.

Skuste stahovanie zopakovat, napr. pomocou
CitaCky kariet.

Ak stahovanie opét zlyha, pouZite PC program na
zhromazdenie suborov podpory a kontaktujte
vasho servisného partnera; vid. str. 31.



St'ahovanie karty vodi€a s pouzitim vstavanej ¢itacky kariet

Pomocou vstavanej ¢itacky kariet mézete preniest
data vodi¢a priamo do DLKPro.

Poznamky:

» Ak chcete prenésat’ data priamo do DLKPro,
aktivujte vstavanu Citacku kariet.

* Pred prvym stiahnutim karty pripojte DLKPro
k digitalnemu tachografu a stiahnite data z
velkokapacitnej paméite.

* Pred stahovanim karty nezabudnite, prosim, nabit
batériu.

Poznamka: Stahovanie dat z karty vodi¢a nie je
mozné, ak je DLKPro pripojeny k pocitacu.

Poznamka: Citacku kariet méZete pouzit aj na
stiahnutie dat z podnikovej, kontrolnej, alebo
dielenskej karty.

Aktivacia vstavanej €itacky kariet

Poznamka: Licencnu kartu na aktivaciu vstavanej
CitaCky kariet ziskate od svojho servisného partnera.

Vlozte licenénu kartu do vstavanej Citacky kariet
Cipom nahor a Sipkou smerujucou k ¢itacke.
Zobrazi sa sprava oznamujuca Ze licencia bola
aktivovana.

15:42 I =

) Licensing successful

Vyberte licenénu kartu z Citacky.

Sériové Cislo DLKPro si zapiSte na licenénu kartu.
Najdete ho na zadnej strane DLKPro na typovom
Stitku.

Teraz mbzete pouzit vstavanu Citacku kariet na
stahovanie dat.
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St'ahovanie dat z karty vodica
Vlozte kartu vodi¢a do vstavanej €itacky kariet

¢ipom nahor a Sipkou smerujucou k Citacke.
Stahovanie dat z karty za¢ne automaticky.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Ukazovatefl priebehu Cinnosti zobrazuje priebeh
stahovania.

SPo skonéeni stahovania zostane LED na
DLKPro svietit nazeleno a zvukovy signal indikuje
uspesnost stahovania; vid. str 10.

Po stiahnuti dat vyberte kartu z itacky.

Potom si m6Zzete prezriet'stiahnuté data bud' na displeji,
alebo v PC s pouzitim programu “DownloadTools”; vid.
str 11 a 21.

Poznamka: Ak nebolo stiahnutie uspesné, LED na

DLKPro blika nacerveno a je pocut prerusované

pipanie.

» V takom pripade skontrolujte, ¢i ma DLKPro
dostatok dostupnej paméte; vid. str. 13.

» Skuste stahovanie zopakovat, napr. cez digitalny
tachograf.
Ak stahovanie opét zlyha, pouZite PC program na
zhromazdenie suborov podpory a kontaktujte
vasho servisného partnera; vid. str 31.
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5 Displej — prva kontrola dat

5 Displej — prva kontrola dat

Displej DLKPro umozriuje okamzité zobrazenie dat.

Prvky displeja

1542 | Il &

Overview

=

(O U

Navigaéna lista

Navigaéna liSta zobrazuje prave zvolenu uroven
menu. Dotykom na tuto liStu sa kedykolvek vratite
v menu na vySSiu uroven.

Ak sa chcete vratit do hlavného menu, drzte prst
na liSte, az sa hlavné menu zobrazi.

Zobrazenie ¢asu

Ikony stavov

Ikony v stavovej liSte prehladne zobrazuju
* kolko pamate sa pouziva,

« stav nabitia batérie,

+ Cije vlozena SDHC™-karta.

Zobrazovacia oblast’

Tato oblast je vyhradena na zobrazovanie menu a
udajov. Na pohyb v menu pouzite prst.
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Vyber na displeji

Vyber na displeji vykonavajte dotykom prsta na
prislusnu ikonu.

Poznamka: Na vyber poloziek pouzivajte len prst.

NepouZivajte ostré a hranaté predmety.

Zapnite DLKPro stla¢enim tlacidla zap-vyp.
Zobrazovacia oblast displeja zobrazi hlavné
menu.

Poznamka: Displej zobrazuje texty vzdy v jazyku,
ktory bol naposledy zvoleny.

Nastavte jazyk v ¢asti Nastavenia > Jazyky. Zvoleny

Jjazyk sa okamZite pouZzije.

15:42 I i =

Ovendiew
¢ ¢ i{'@l‘] U b
- N ,‘ —

Stlagte 4 alebo p na vyber iného menu.

Prstom vyber potvrdte.
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5 Displej — prva kontrola dat

(ORS-| 15:42 I i =

1 For 4 Days: VS AB 345 |

7 For 1 Days: VS AB 123

% Today: OG AB 123

% In 3 Dapss AB CD 237

% In 10 Days: FDS AB 123

% In 12 Days: BB 1
VN

Stlacte .. alebo w na vyber polozky v zozname.

Bo>= 15:42 I 1 @

VS AB 123
. 8Days(2012.03.01)
@ VS CD 234 ‘
@f% FDS AB 345
L v |

Prstom vyber potvrdte.

@ 15:42 I in=

Key Information
i -

DLK Pro Download Key

4 Version: 1.1.0 p
Serial: 0123456789012

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

Stlaéte 4 alebo p na posun.

Stlacte oblast navigacnej liSty na navrat na vyssiu
uroven menu.
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Menu

Mézete zvolit jednu s nasledujucich polozZiek menu:

Prehlad
Pripomienkovaé
Nastavenia

Info

B>&>m 15:42 I i =
VS AB 123

) In go Days (2012.06.02)

Available Downloads:

2012.03.02 - 09:27

2012.02.08 - 15:15

2012 1 - 12:00 v

E'-', Polozka Zobrazuje informacie o suboroch z

velkokapacitnej pamate a karty vodi¢a, uloZenych

na DLKPro.

Umoznuje skontrolovat

» kedy bol DLKPro naposledy pouzity na
stahovanie dat z konkrétneho vozidla, alebo
karty vodic¢a

» kedy sa ma vykonat nasledujuce stahovanie
velkokapacitnej pamate, alebo karty vodi¢a

ob¥- 1542 | Ml =
it For 12 John Smith I
% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

e v

Pripomienkovaé Zobrazuje zoznam vsetkych

vodicov a vozidiel s nastavajucim, alebo

meskajucim ¢asom stahovania.

Tip: Pouzite funkciu pripomienkovaca na stahovanie

pamadte tachografu a karty vodica podla planu.
Pamétajte, Ze stahovanie dat sa musi vykonavat’
pravidelne s pouzitim toho istého DLK Pro; v opacnom
pripade nebude pripomienkovac pracovat’ spravne.

12



5 Displej — prva kontrola dat

@& 15:42 I i =
[] Estnian e
[l Finnish '|-_|
G Greek =
[ lcelandic H=

A v =

~ Jazyk, v ktorom bude program komunikovat
vyberte v menu Nastavenia.
Novy jazyk sa pouZije okamzite a pri kazdom
nasledujucom zapnuti DLKPro.

@ 15:42 I i =

Key Information

DLK Pro Download Key
4 Version: 1.1.0 p
Serial: 0123456789012

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&9 Menl Info umozni zobrazit nasledujlce
informacie:
» Aktualnu verziu DLKPro
» Verziu Firmvéru
» Sériové Cislo
* Volnu paméat v jednotke DOWNLOADKEY
pouzitelnd na stahovanie dat
Mézete tiez zistit, Ci a kedy bola aktivovana
integrovana Citacka kariet.

DLKPro Download Key * Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012
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5 Displej — prva kontrola dat

lkony a ich vyznam

St'ahovanie dat

v 15:42 I I =

= _ Unknown

Card Download

[ ]

g Stahuju sa data z pamate tachografu.

B3 Stahuju sa data z karty vodica.

ﬁ:':' Stahuju sa data z podnikovej karty.
E Stahuju sa data z karty kontroléra.
E Stahuju sa data z dielenskej karty.

Poznamka: Data z podnikovej, kontrolnej a dielenskej

karty je mozné stahovat len vstavanou citackou
kariet; vid. str. 10.

Pouzita pamat’

IIl 0 % —25 % paméte je zaplnene;.
Il 25 % —75 % pamate je zaplnene;.
Il 75 % — 99 % pamate je zaplnene;.

Il 100 %paméte je zaplnene;.
Stahovanie nie je mozné.

Uroveii nabitia batérie

= Batéria nabita na 75 % und 100 %
(farba: zelena)

{H Batéria nabita na 50 % und 75 %
(farba: zelend)

{8 Batéria nabita na 25 % und 50 %
(farba: zelena)

L]

Batéria nabita na 0 % und 25 %
(farba: Cervend)

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

SDHC™-karta je vlozena
SDHC™-karta je vlozena. Data je mozné
zapisovat a Citat' (farba: zelena).

SDHC™-karta je vioZzena. Data nie je mozné
z SDHC™¢itat, alebo je pamat karty plna
(farba: Cervenad).

Menu

[7] Menu Prehrlad:
* linformécie o v8etkych stiahnutych stboroch
uloZzenych na DLKPro

Menu Pripomienkovac:

Zoznam nadchadzajucich a meskajucich
stahovani zotriedenych podla planovaného
datumu stahovania

-2 Menu Nastavenia

@ Menu Info:
Zobrazenie verzie DLKPro, sériového Cisla,
verzie softvéru a velkosti volnej pamate

Podmenu (typ stiahnutych suborov)

i Vozidlo

®  Vodi

¥

M Podnik

= Kontrol6r

™ Dielfa/Testovacie centrum

=

Dalsie podmenu

ﬁ" . Vyber jazyka
|

14



5 Displej — prva kontrola dat

Informacie o vybranom vozidle

Do nasledujuce stahovania je viac ako 8 dni.

7% Nasledujuce stahovanie paméte tachografu je
planované na dnes, alebo po¢as nasledujucich 8
dni.

Stahovanie pamate tachografu meska.

Informacie o vybranom vodicovi

7%, Do nasledujuceho stahovania karty vybraného
- vodi¢a je viac ako 8 dni.
ﬂ_ﬁ‘;_ Nasledujlce stahovanie je planované na dnes,

alebo pocas nasledujucich 8 dni.
Stahovanie karty meska.

L ]

Poznamka: Intervaly pre funkcie pripomienkovaca st
dané s vyrobnymi nastaveniami.

Viyberte Konfiguracia (modul) > Vol'by (tabulka) na
Upravu intervalov pripomienkovaca; vid. str. 28.
Pamétajte, Ze stahovania sa musia vykonavat’
pravidelne s pouzitim tohto konkrétneho DLKPro; v
opacnom pripade budu udaje pripomienkovaca
nespravne.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

Informacie o vybranej podnikovej karte:
Vykonavané ¢innosti

2
=

:b Spolo¢nost sa prihlasi (do digitalneho
tachografu) vlozenim podnikovej karty; to
nastane len ked nebol podnik doteraz prihlaseny.

&)

Stahovanie velkokapacitnej pamate

Stahovanie karty vodi¢a

Spolo¢nost sa odhlasi z digitalneho tachografu
pri vysunuti podnikovej karty

Informacie o vybranej kontrolnej karte:
Vykonavané ¢innosti

-5
:E Tla¢ vytlacku z digitalneho tachografu

Stahovanie velkokapacitnej pamate

Stahovanie karty vodi¢a

Prezeranie udajov na displeji digitalneho
tachografu

Informacie o vybranej dielenskej karte:
Programované parametre

w  Charakteristicky koeficient (imp/km)
naprogramovany v digitalnom tachografe

k Konstanta tachografu naprogramovana v
digitalnom tachografe

| Obvod pneumatik naprogramovany v digitalnom

tachografe
@E Rozmer pneumatik naprogramovany v

digitalnom tachografe
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6 Pripojenie k pocitadu

6 Pripojenie k pocitacu

Neobavajte sa: Je potrebné urobit len niekolko ukonov na pripojenie DLKPro k pocitacu a spustit program na
PC. Tieto €innosti sa vam ¢oskoro zaziju.

A ak potrebujete urobit nie¢o iné — napriklad preto ze ste pripajili pristroj k inému pocitacu — vSetky potrebné
pokyny su popisané nizSie.

Uvedomte si, Ze staci len spustit PC program “DownloadTools” z DLKPro.

Poziadavky: Tip:

» Musi byt nainstalovany Java Runtime + Cez “[Start] > Ovladaci panel > Pridanie a
Environment 1.6.26 (alebo vyS$sia verzia); odstréanenie programov” MézZete skontrolovat,
vid'. tip. Ci mate nainstalované prostredie Java Runtime

* Musia byt dostupné dve pismena na oznacenie Environment.
disku (3 pri viozenej SDHC ™-karte). * Ak nie je Java Runtime Environment dostupné,

« Dalsie moznosti: nebude program funkény. InStalacny stbor Java
— V pocitali nainStalovany Autostarter. najdete aj na DLKPro v “KEYTOOLS:\Support”.
— Na automaticku aktualizaciu programu musi Spustite instalacny stbor Java Runtime

byt pocita€ pripojeny k internetu (vid'. Environment.
Str. 32), taktiez na priamy pristup k » Informacie o nastaveni internetového pripojenia
prilasovacej stranke TIS-Web®; vid. Str. 23. na pristup k tuctu TIS-Web® najdete v pokynoch

i ®
Poznamka: DLKPro viak mézete pouZivat aj bez v prirucke TIS-Web™.

internetového pripojenia.

V takom pripade méZete ¢as od casu pripojit DLKPro
k PC s internetovym pripojenim (napr. u vasho
servisného partnera) aby sa nainstalovali posledné
aktualizacie.

Pripojte USB kabel (je su¢astou balenia) do USB
konektora pocitaca.

Tip: Ak pouzivate na pripojenie DLKPro USB
rozbocovac, mal by mat’ vlastné napéajanie.

V opac¢nom pripade sa bude batéria DLKPro nabijat’
len minimalnym pradom; vid. Str. 5 alebo 18.

Pripojte DLKPro k pocitacu pomocou USB kabla,

alebo USB rozbocovaca.

» LED diéda DLKPro bude blikat asi 1 sekundu.

» Batéria DLKPro sa automaticky nabija; vid.
str. 6.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012 16



6 Pripojenie k pocitadu

Prvé pripojenie k poéitacu
bez Autostartéra)

= RutoPlay ol @ [EEa] | < Avoptay =@

DOWNLOADKEY (E)
- -

KEYTOOLS (F)

Abweys do this for pictures: Always do this for pictures:

Pictures options Pictures options

[ 3] Import pictures and videos [l Import pictures and videos
L] ; LY | ppaitimid
Genersl options

Dpsen folder to view fies

General options

Open folder to view fies
I g Winciows Explo
Sl Use this drive for badup
= « X

L
n._:wen-mwe for badup
S :

View more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

Dalsie pripojenie k tomu istému poéitacu

Predpoklad:
» V pocitaci je nainstalovany Autostarter.
» DLKPro je pripojeny k pocitacu.

Windows® Explorer zobrazi obsah diskov
KEYTOOLS a DOWNLOADKEY.
Autostarter spusti program “DownloadTools”.

Operacny systém otvori dve dialégové okna. Tu

mozete vybrat’ program na zobrazenie obsahu

diskov. Ak je vlozena SDHC ™-karta, zobrazia

sa tri dialégové okna.

» Vo vSetkych troch dialégovych oknach vyberte
Otvorit prieéinok a zobrazit subory (Windows®
Explorer)vo VSeobecnych moznostiach.
Windows® Explorer otvori a zobrazi obsah
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY a SDHC™
diskov (ak budu dostupné).

Poznamka: Ak sa neotvaraju vSetky tri okna, priradte
v sprave diskov pismena pre DLKPro.

Pamétajte, Ze ak je DLKPro chraneny heslom,
zobrazi sa len jedno dialégové okno.

Pristup k diskom DOWNLOADKEY a k datam
ulozenym na SDHC™-karte (ak je pouZita) budu
zablokované aZ do zadania hesla.

» Program spustite dvojklikom na “start.exe”.
Zobrazi sa uvodna obrazovka programu
“DownloadTools”.

Tip: Ak program KEYTOOLS pouZivate ¢asto,

moéZete si nainstalovat’ Autostarter:

» Po spusteni programu sa prepnite do modulu
Podpora. A kliknite na prislusné tlacidlo; vid.
str. 33.

Alebo:

* Na disku KEYTOOLS_NG otvorte priec¢inok
“KeyToolsNG”. Autostarter nain$talujete po
dvojkliku na “AutoStarterSetup.exe’.

Ak je Autostarter nainStalovany. Zobrazi sa v

notifikacnej oblasti panela tloh ikona ﬁ

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

=

o

ie

Ak sa program nespusti automaticky, spustite
Windows® Explorer, otvorte disk KEYTOOLS a
spustite program dvojklikom na “start.exe”.
Zobrazi sa uvodna obrazovka programu
“DownloadTools”.
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6 Pripojenie k pocitadu

New version found...

There is a new version of KeyTools found. Please take a ook @
_ on the change history below, Do you want to update?

|Downloadtools

9

| £ Enter password - DLKPro Download Key S/N: 1000006

i)

'|
l

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Password forgotten

Poznamka: Po spusteni programu sa vykonaji dve
kontroly:
* Kontrola verzie
Ak sa nainStalovana verzia liSi od aktualnej verzie
vyrobcu, zobrazi sa dialégové okno.
Kliknite na [OK]. Ak chcete program aktualizovat.
» Kontrola ochrany heslom
Ak ste uloZili heslo, musite ho zadat; len potom

ziskate pristup k stiahnutym suborom; vid'. str. 29.

Na zadanie hesla méZete pouzit aj Autostarter;
vid. str. 33.

Teraz mdzete program pouzivat a prehliadat, alebo
napriklad dalej spracovavat udaje; vid. str. 19.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

Odstranenie DLKPro

Pozor: Nikdy nevytahujte DLKPro z pocitaca pocas
prenosu dat. M6ze to znehodnotit data a sp6sobit
zlyhanie pocitaca.

VzZdy pockajte, kym skonci prenos dat — LED diéda
zostane svietit nazeleno.

PC program ukongite kliknutim na [E3& v pravom
hornom rohu okna programu.

Poznamka: Pretoze paméat DLKPro je rozdelena na
dva disky (tri disky ak pouzivate SDHC™-kartu) — nie
Jje mozné odstranit zariadenie pomocou ikony
bezpecného odstranenia hardvéru a vysunutia
média na paneli uloh.

Skontrolujte, ¢i skoncil prenos dat na DLKPro a z
neho:
LED diéda trvalo svieti nazeleno.

Ak LED blika na oranzovo, ponechajte DLKPro
nejaku dobu pripojeny k pocitacu (ak je to mozné).
Nabija sa vstavana batéria, aby bolo mozné dalSie
stahovanie, alebo zobrazenie pripomienkovaca na
displeji.

Odpojte DLKPro od USB kabla alebo USB
rozboCovaca a zalozte kryt konektora.

Odpojte USB kabel od pocitaca (ak je to
potrebné).
Kabel nenatahujte a nelamte.
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7 PC program “DownloadTools”

/ PC program
“DownloadTools”

PC program “DownloadTools” uloZzeny na DLKPro umozriuje
» zobrazit vSeobecné udaje kazdého stiahnutého suboru

» archivovat, kopirovat, prestvat a mazat stiahnuté subory
» zobrazit aktualny pripomienkovac¢ stahovania

* konfigurovat' stahovanie

» vykonavat ulohy podpory prostrednictvom programu

Pamatajte: PC program je mozné spustit len z DLKPro.

A1) VDO - Dewnload tools 10 - DLKPro Download Key - SN: 1000006 = =
— — - - e
& St = — o
Common data
‘Card identification
q " @ Card Issuing State ]
»ﬁﬁﬁ% Cardissuing Auhorlty | Continental
Card number DIF3057103068274 - 00
st Card issue dats Oct 5, 2007 11:27:26 AM
Last Downioad Card validity date Oct 4, 2007 12:00:00 AM
Card expiration date | Oct 3, 2012 11:5%:59 PM
1 v
| Diriver identification
5 M T W T F 5§
27 2 X ok Cardholder name Bauer, Emi
2 3 % % E 7 ¥ Cardholder's date of birth  Dec 22, 1973
$ W 11 12 13 14 15
6 17 18 19 2 1 2 Prefared [anguage de
23 M B ¥ W B B
» [@1] 1 _ Driving license data
Driving License Autharity Lr Grof-Gerau
Country issuing drving license D
1 Driving license numbar GO7 04286602
I M Overview
@ Reminder
a" Configuration
L Support
ENDownioadiC_I0120130_2010_E_Bauer DF3Es7I03068274.000 |5 @)

Tlagidla modulov

Tlagidlami modulov mézZete spustat moduly:
* Prehlad,

* Pripomienkovac¢ st'ahovania,

+ Konfiguracia a

* Podpora.

Tlagidlo aktualne spusteného modulu je
podsvietené.

Oblast prehladu

V tejto oblasti (ak mate spusteny modul PrehlPad

moZete)

+ Kkliknat na © a vybrat tak kartu vozidla alebo
vodic¢a, podniku, kontroléra, alebo dielne,

» kliknat na Posledné st'ahovanie na zobrazenie
posledného stahovania,

Dalsie informacie na strane 21.

Tip: Oblast prehladu si mézZete prispdsobit’ pridanim
obrazkov vasich vozidiel alebo kariet vodicov,
podnikovych, kontrolnych a dielenskych kariet; vid.
str. 20.
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7 PC program “DownloadTools”

Oblast zobrazenia a editacie
Tato oblast’ je vyhradena na zobrazovanie a
editovanie udajov..

Stavovy riadok

Stavovy riadok PC programu informuje

* 0 prave zobrazenom subore karty vodi¢a alebo
velkokapacitnej pamate,

+ Cije v protokole &itacky Cipovej karty viozena
karta s dostupnymi tdajmi (symbol 5" ) a

* 0 verzii pouzivaného PC programu a
licencovanych modulov (symbol @).

Oblast funkcii

Tlagidla v oblasti funkcii umozauju dalSie
spracovanie dat; vid. str. 23.

V zavislosti na vybranom module su pristupné
urcité tlacidla.

Tlacidlo @ sa zobrazuje vzdy, bez ohladu na to, s
ktorym modulom pracujete. Spristupriuje tento
navod v zvolenom jazyku; vid'.str 28.

Toto tlagidlo pouzite na skon¢enie PC programu.
Informacie o nabijani batérie a odpojeni DLKPro z
pocitata, najdete na stranach 6 a 18.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

Prispdsobenie oblasti prehladu viozenim
fotografie

Vyberte modul Prehlad.

V oblasti prehladu vyberte vstup pomocou
ikony €.

Kliknite na zobrazenu grafiku.
Zobrazi sa okno vstupu Open (otvorit).
Teraz mozete vlozit obrazok z vasej fotogalérie.

Poznamka: Obrazok tivodnej obrazovky musi splfiat
nasledujuce poZiadavky:

« Sirka obrézku: 75 pixelov

» VWy8ka obrazku: 75 pixelov

* Format suboru: PNG

Potvrdte vyber kliknutim na tlacidlo [Open]
(otvorit).
Novy obrazok nahradi pévodnu grafiku.
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7 PC program “DownloadTools” / module Prehlad

Prezeranie stiahnutych udajov

{11) VDO - Download tools 10 - DLKPro Download Key - SN: 1000006

— - = — e
& + = -
. Common data
p T
@ Card Issuing State D

Card Issuing Authority | Continerttal

Card number DF3057 102068274 - 00
Bauer, Emil Card issue date 0Oct 5, 2007 11:27:26 AM
LAt Dewnioad Card validity date Oct 4, 2007 12:00:00 AM

Card expiration date | Oct 3, 2012 11:5%:59 PM

r Driver

S M T W T F &
® 7 B = 2 3 1 Cardholder name ﬂana' Elri .
23 4% B 7 B Cardholder's date of birth  Dec 22, 1973
9 W 11 12 13 14 15
% 17 B 19 W n B Freferred language de
3 M B BT BB
D@L 2 3 45 Driving license data
Driving Licensa Autharity Lr GroB-Gerau

Country issuing driving license D

. - Driving license numbar GOT 0428662

o Support i

E\DownloahC_20120130_2010_E_Bauer_DFISS7103063274.000 |5¢ @

V module PrehPad ziskate zakladny prehlad udajov z digitalneho tachografu, alebo karty vodi¢a. Tieto Udaje su

zhrnuté v tabulke VSeobecné udaje.

Vo oblasti funkcii modulu PrehFad Najdete aj tlacidla na archivaciu, kopirovanie, presun a vymazavanie suborov

stahovania.

DLKPro Download Key * Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012
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7 PC program “DownloadTools” / module Prehlad

Vyber udajov
_’\
g r
VS91EE33A5512009
VS AB 123
Last Download
] + ary 201 3 ‘
5 M T W T F = |
5 27 28 29 30 3 1
2. 3 5: 6 7 @
9 10 11 12 13 14 15
6 17 19 20 21 2
3 24 25 2 27 [28l 30 Ll
X 31 1 2 3 e e
16:17 H:Yg

V oblasti prehladu

+ kliknite na © a vyberte kartu vodi¢a, podniku,
kontroldra, alebo dielne, alebo vozidlo, alebo

* posledné stahovanie.

Dni, kedy boli data stahované su v kalendari, v

oblasti prehladu, zvyraznené:

+ Cervena: Stbory z tohto diia este neboli
archivované.

+ Zelena: VSetky subory z tohto dna uz boli
archivované.

Aktualny den je vyznaceny ¢ervenym ramcekom.

V kalendari vyberte den, za ktory chcete zobrazit
stiahnuté udaje.

Poznamka: Ak bolo v jednom dni urobenych niekolko
stahovani, prislusny subor sa zobrazi po vybere v
kalendari.

Vyberte subor (ak existuje) s ktorym chcete dalej
pracovat.

V zobrazovacej a editaCnej oblasti sa zobrazia
udaje z vybraného suboru. Teraz mbzete dalej
spracovavat vybrany subor; vid. str. 23.

DLKPro Download Key ¢ Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

Po vybere suboru sa v zobrazovacej a editacnej oblasti
zobrazi tabulka s dalSimi informaciami — v zavislosti na

vybranom type suboru:
* Velkokapacitna pamat >
VsSeobecné udaje (tabulka)
— Identifikacné udaje vozidla
— Informacia o obdobi stahovania
— Informacia o predo$lom stahovani
— Dalsie infomécie o stahovani dat
— Informacie o prihlaseni podniku
— Informacie o kontrolach

» Karta vodi¢a >
Vseobecné udaje (tabulka)
Identifikacné udaje karty
Identifikacné udaje vodica
Udaje o vodiéskom preukaze
Informacia o poslednom stahovani karty

» Podnikova karta >
Cinnosti podniku (tabulka)
Informacie o vykonavanych ¢€innostiach

» Karta kontroléra >
Kontroly (tabulka)
Informacie o vykonavanych ¢€innostiach

* Dielenska karta >
VsSeobecné udaje (tabulka)
— Identifikacné udaje karty
— Udaje o dielni

Poznamka: Ak nie st v DLKPro dostupné Ziadne

Udaje vybraného suboru, alebo neboli zaznamenané

Ziadne ¢innosti, zobrazi sa z v zobrazovacej a
editacnej oblasti zodpovedajica sprava.
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7 PC program “DownloadTools” / module Prehlad

Spracovanie dat

= —
A st

| J ==l =]
- - -

Spbdsob dalSieho spracovania dat zvolte kliknutim na
tlac¢idlo v oblasti funkcii:

Tlaé

Kliknite v oblasti funkcii na =. na zobrazenie
nahladu dokumentu - Udaje zo zobrazovacej a
editacnej oblasti — pred tlacou. Dokument mozete
ulozit vo formate PDF, alebo vytladit.

Archiv

Kliknite v oblasti funkcii na 75 | na uloZenie
suborov za vybrany den do pocitaca.

Cielovy priec¢inok na archivaciu nastavte v
[Konfiguracia] > Volby (tabulka) > Archivaény
priec¢inok (pole); vid. str. 28.

Subory vodicov a vozidiel takto archivovanych su
oznacené zelenym €islom v kalendari.

Poznamka: Archivaciou sa subory z DLKPro
nevymazdu.

Kopirovanie
Kliknite v oblasti funkcii na "%  na skopirovanie
suborov za vybrany den do pocitaca.

Poznamka: Kopirovanim stborov sa stbory z
DLKPro ani z archivacného prie¢inka nevymazu, len
sa skopiruju do cielového priecinka.

Presun

Kliknite v oblasti funkcii na = | na odstranenie
suborov za vybrany def z DLKPro alebo
archivacného priecinka a ich presunutie na iné
miesto v pocitadi.

Poznamka: Presunuté subory uz nebudu dostupné

na DLKPro, ani v archive.
Vozidla a vodici budi odstraneni zo zoznamu.
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Vymazanie

V oblasti funkcii kliknite na =  na odstranenie
suborov za vybrany def z DLKPro alebo z
archiva¢ného priecinka.

Cinnost potvrdte kliknutim na [Ano] a stbory sa
vymazu.

Pozor: Ak vymazete stubory stahovania, ktoré ste
predtym neskopirovali, alebo nearchivovali, tato
Cinnost' bude nezvratna.

Ak nemate uplnu istotu, Ze subory uz nebudete
potrebovat, mali by ste ich skopirovat alebo presunut.
Pamétajte tieZ na povinnosti stvisiace s archivaciou
na strane 3.

TIS-Web

Kliknite v oblasti funkcii na
TIS-Web®.

Internet Explorer® zobrazi prihlasovaciu stranku
TIS-Web®.

na import dat do

Poznamka: V zavislosti na nastaveniach TIS-Web®
moZzu byt subory po importe vymazané z DLKPro.
Precitajte si pokyny k TIS-Web® v prirucke.

Pomoc
Kliknite v oblasti funkcii na @ na zobrazenie tohto
navodu na obsluhu.
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7 PC program “DownloadTools” / Modul Pripomienkovaé

St'ahovanie podla planu

| 111/ ¥p0 - x ols 10 - DLKPro Dovnload Key - Sh: 1000006

-

. Vehide " Driver

: 2 Downloads remindar
@ Next downicad

Feb 2, 20123.02 PM

=}

Feb 3, 2012 250 PM

Dec 29, 2011 10:57 AM

g\g

Dec28. 2011 323 PMW
& Procassing -Card ranewal

I Card validity date
Dec8, 2008 12:00 AM

1) Reminder - o Dec 8, 2008 12:00 AM
13" Configuration

L Support

= e
Last download i Name [ Card nusmber I Days to next download
Jan 27,2012 2:02 P Emil, Bauer {DF3057103068274) 0
Han 27,2012 259 PM |John, Smith (DFT350145628734) 0 -
|Dec22, 2011 10:57 AM |dan, Jansen (DF56284103861234) | |
|Dec21,2011 323 PM Fulano de Tal (DF4723854236 ... |0 | i
Card expiration date Name [ Card mmber Darys to next renewsl

DecT 2011 11:53 PN Patresen Peter (DF543210396 . 0

DecT, 2011 11:50 PM |Nickias, Klaus (DFO0003539888...0

Modul Pripomienkova¢ zobrazuje prehlad

* nadchadzajucich stahovani velkokapacitnych paméti a kariet vodicov,

» nadchadzajucich periodickych prehliadok digitalnych tachografov,

* platnosti kariet vodicov.

Modul Pripomienkovaé ponuka v oblasti funkcii tlac¢idlo na tla¢ tohto prehladu.

Predpoklad:

Stahovanie sa musi robit’ pravidelne pomocou
toho istého DLKPro. V opaénom pripade nebudu
vypocty pripomienkovaca stahovania spravne.

Tabulka Vozidlo zobrazuje dva zoznamy:
Pripomienkova¢ st'ahovania a Pripomienkovac
overenia.

» Zoznam Pripomienkovaé stahovania zahffia
vSetky vozidla, ktorych stahovanie sa onedlho
musi vykonat.

* Zoznam Pripomienkova¢€ overenia zobrazuje
vozidla, ktorych periodicka prehliadka sa blizi.

Tabulka Vodi¢ zobrazuje dva zoznamy:

Pripomienkova¢ stahovania a Vymena karty.

» Zoznam Pripomienkova¢ st'ahovania zahffia
vSetkych vodiCov, ktorych stahovanie sa
onedlho musi vykonat'.

» Zoznam Vymena karty Zobrazuje vodicov,
ktorym onedlho vyprSi platnost karty vodic¢a a
musi byt v€as obnovena.

Zodpovedajlice terminy st uvedené v stipcoch

Nasledujuce stiahnutie, Nasledujuci datum
overenia a Platnost’ karty do.
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Termin stahovania je signalizovany

* symbolom zeleného budika (fiy): termin
stahovania je najskor za 8 dni.

» symbolom oranzového budika (fi): termin
stahovania je v priebehu nasledujucich 8 dni.

* Symbolom &erveného budika (7): termin
stahovania vyprsal, meska.

Poznamka: Obdobia stvisiace s funkciami

pripomienkovaca su nastavené pri vyrobe.

Vyberte Konfiguracia (modul) > Vol'by (tabulka) na

stanovenie intervalov stahovania; vid. str. 28.

Pamétajte na to, Ze

» stahovanie musi byt pravidelné s pouzitim tohto
konkrétneho DLKPro; v opacnom pripade nebude
pripomienkovac pracovat spravne,

» musi byt dodrzana legislativa platna vo vasej
krajine.
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7 PC program “DownloadTools” / Modul Pripomienkovaé

e - o

Downloads reminder

DLKPro Download Key * Navod na obsluhu — Vydanie 03/2012

B Kliknite na =. na zobrazenie nahladu dokumentu
pripomienkovaca v zobrazovacej a editacnej
oblasti pred jeho vytlaéenim.

Poznamka: Zabezpecte si vyzZiadanie novej karty
vodic¢a v stanovenej dobe. Vodi¢ musi poZiadat o
novu kartu vodica najneskér do 15 dni pred
skoncenim jej platnosti! V opaénom pripade bude
vodicovi vydana karta s novym ¢&islom.
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7 PC program “DownloadTools” / V module Konfiguracia

Konfiguracia DLKPro a stahovanie dat

11/ ¥DO - Download tools 10 - DLKPro Download Key - Shi: 1000006

Data blocks

o
0 | Mass Memary download

riew Data
[¥] Activifies
Download period
Since last download

Last

Download period

From
@ All actiities

[ Events and Faults
7] Detailed Speed
[ Technical Data
& processng 9] Dewir Carg
7] Special Data

@ Reminder [F] Speed Recording (168 hours)
|| nProfiles and v Profiles
[ [7] Status

L Support

=)

al
(-]

V module Konfiguracia

» S$pecifikujte nastavenia na stahovanie dat z digitalneho tachofrafu

» Specifikujte jazyk na komunikaciu s programom

+ definujte ciefovy priecinok, v ktorom budete archivovat stiahnuté subory

vyberte format (Sablonu nazvu) suborov
stanovte heslo na ochranu DLKPro pred pristupom tretich stran

nastavte interval pripomienkovania stahovania, overenia a vyziadania novej karty
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7 PC program “DownloadTools” / V module Konfiguracia

Konfiguracia stahovania

Dowriosd configuration  Qpbons | Password protection
Data blocks

] Mats Mamody Sownkad

7] Actnties
Download penod
Since st download

Last
Downlaad period

& Al acamen

] Evonts and Faults
Detailed Speed
¥| Technical Data
¥] Drivar Card

] Special Gata

Speed Recording (158 howurs)
n Profiles andv Frofles

Satus

V module Konfiguracia v tabulke Konfiguracia
st'ahovania Specifikujte bloky dat, ktoré chcete
stahovat z digitalneho tachografu.

Poznamka: Po dodani je DLKPro nakonfigurovany
na stahovanie vSetkych zakonom vyZadovanych dat
od posledného stahovania.

Vyberte modul Konfiguracia a potom tabulku
Konfiguracia stahovania v pripade, zZe chcete
zmenit nastavenia stahovania.

Specifikujte data na dalie stahovanie.
Do stahovania budu zahrnuté vSetky zaciarknuté
polozky.

Poznamka: DodrZiavajte, prosim, predpisy tykajuce
sa archivécie suborov z velkokapacitnych paméti a

kariet vodi¢ov (M a C suborov) platné vo vasej krajine.
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Tip: Mézete obmedzit mnozstvo stahovanych dat (a
teda i dobu stahovania) blokov Cinnosti a Specifické
udaje zadanim obdobia stahovania, alebo zrusit
zaciarknutie bloku Podrobna rychlost.

Pouzivatelia TIS-Web® alebo TIS-Office® musia
zabezpecdit, Ze nastavenia stahovania DLKPro
zodpovedaju nastaveniam Specifikovanym v
TIS-Web® alebo TIS-Office®.

Nastavte obdobie stahovania dat:
* Od posledného st'ahovania

* Poslednych x dni

* Interval stahovania Od — do
+ Vsetky ¢innosti.

Poznamka: Ak nastavite rozsah dat na stahovanie,
tento rozsah sa pouZije na vSetky dalSie stahovania s
pouzitim DLKPro.

Po skonceni stahovania nezabudnite zmenit
nastavenia na dalSie stahovanie.

Kliknite na [Ulozit] aby sa zmeny prevzali.
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7 PC program “DownloadTools” / V module Konfiguracia

Volby

Download configuratior” Options | Password protection

Common setiing:

Language English
Archive folder C:\pLKProDownloadArchive

File name scheme Europe

Timezone i -

Path to splash screen file

Reminder sefiings
Vehicle calibration period 7
Card renewal period 5

Vehicle / Card reminder period |28 7

V module Konfiguracia v tabulke Volby definujte

napriklad:

» vSeobecné nastavenia, ako je jazyk
pouzivatelského rozhrania

» cielovy prie€inok na archivaciu stiahnutych
suborov

» intervaly pripomienkovaca (stahovanie, periodicka
prehliadka a vyprsanie platnosti karty vodi¢a).

Vyberte modul Konfiguracia a potom tabulku
Volby ak chcete upravit konfiguraciu DLKPro.

VSeobecné nastavenia

Kliknite na

» rozbalovaci zoznam Jazyk a mbzete zmenit
jazyk pouzivatel'ského rozhrania.
Jazyk sa zmeni az po restarte programu.

* [...] v polozke Archivaény priec¢inok na
definovanie cielového prie€inka na archivaciu
vasich stiahnutych suborov.

« rozbalovaci zoznam Sabléna nazvu suborov,
na zmenu identifikatora Specifického pre vasu
krajinu; vid. str. 34 daného priponou suboru.

+ rozbalovaci zoznam Casova oblast’ na zmenu
Casovej oblasti na zobrazovanie stiahnutych
suborov pomocou PC programu.

* [...] v poloZke Cesta k uvodnej obrazovke na
zmenu uvodnej obrazovky DLKPro.
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Poznamka: Obrézok tivodnej obrazovky musi splfiat
nasledujuce poZiadavky:

«  Sirka obrazku: 320 pixelov

* VWy8ka obrazku: 240 pixelov

» Format suboru: PNG

*  Farebné hibka: 24 bitov.

DLKPro kontroluje nové PNG subory pocas
nasledujuceho spustacieho procesu. Ak subor
nesplfia poziadavky, nové tvodné obrazovka sa
nezobrazi a DLKPro pokracuje zobrazenim pévodnej
tvodnej obrazovky.

Nastavenia pripomienkovaca

V polozke

* Interval overenia tachografu Specifikujte,
kedy chcete pripomenut bliziacu sa periodicku
prehliadku tachografu.

+ Interval obnovy karty Specifikujte, kedy sa ma
zobrazit upozornenie na bliziaci sa ¢as konca
platnosti karty vodica.

+ Interval pripomienkovania vozidla/karty
vodica Specifikujte, kedy sa ma zobrazit
upozornenie na stahovanie velkokapacitnej
pamate a karty vodica.

Poznamka: Pamétajte, Ze

» stahovanie sa musi robit pravidelne pomocou toho
istého DLKPro. V opacnom pripade nebudu
vypocty pripomienkovaca spravne.

» pravidla platné vo vasej krajine musia byt
dodrZzané.

Kliknite na [Ulozit’], aby sa zadané hodnoty uloZili.
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7 PC program “DownloadTools” / V module Konfiguracia

Ochrana heslom

V module Konfiguracia v tabulke Ochrana heslom
mbzete zadat heslo na ochranu stiahnutych suborov
uloZzenych na DLKPro pred pristupom tretich stran.

Heslo blokuje pristup k jednotke DOWNLOADKEY a
ku SDHC ™-karte (ak je vlozena). Pristup k stiahnutym
suborom je mozny len po Starte PC programu a zadani
hesla.

Vyberte modul Konfiguracia a potom tabulku
Ochrana heslom na zmenu nastavenia ochrany
heslom nastroja DLKPro.

Aktivacia ochrany heslom

Download configuration | Options Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect
@ Protect downloadkey

Password "REERRRRRY

Password confirmation ssesssssss

Set

Vyberte Zabezpecit' downloadkey.
Zadaijte heslo do prvého textového pola.

Zopakujte zadanie hesla do pola Potvrdenie
hesla.

Kliknite na [Nastavit’] na pouzitie hesla a povolenie
ochrany heslom.

Poznamka: Ak je aktivovana ochrana heslom, po
dalSom pripojeni DLKPro budu dostupné stiahnuté
subory a ich zalozné képie na SDHC™-karte az po
spusteni programu a zadani hesla.

Na zadanie hesla mézete pouZit aj Autostarter; vid.
str. 33.

Poznamka: DodrzZiavajte, prosim, nasledujuce
opatrenia na ochranu vasich osobnych tdajov:
* Neposkytujte heslo tretim stranam.

* Heslo pravidelne merite.

» Ulozte si heslo na bezpecné miesto.
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Zmena hesla
Zadajte sucasné heslo do prvého textového pola.
Zadajte nové heslo do druhého textového pola.

Zopakujte zadanie hesla do pola Potvrdenie
hesla.

Kliknite na [Nastavit] aby sa zmeny aplikovali.

Poznamka: Po nasledujucom pripojeni DLKPro
musite zadat nové heslo, aby boli dostupné stiahnuté
subory

Odstranenie hesla

Download configuration | Options” Password protection
@ Unprotect downloadkey
Password esssssses

Unprotect

(@) Change password
0Old password
Password

Password confirmation

[4y]
@

Na odstranenie hesla vyberte Zrusit’
zabezpecenie downloadkey.

Do textového pola viozte aktualne heslo.

Kliknite na [ZruSit’ zabezpecéenie] aby sa zmena
aplikovala.

Vyzvu potvrdte kliknutim na [Ano].
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7 PC program “DownloadTools” / Modul Podpora

Ziskanie podpory

11 vDo- toels L0 - DLKPre - ShE 1000006

LS

[ 3 ao‘ecmes

‘,:?—\' . Natviswer

£ L. Collect & Open

& Processng

(1) Reminder -
(1] Reminde Gl instal Autostarter

{3 Configuration

-
S 4l Update
| Caa SUPDOIE

Modul Podpora vam pomdze v situaciach vyzadujucich servisnu podporu.

Preto vyberte modul [Podpora]

ak potrebujete zhromazdit' vSetky subory podpory do ZIP suboru v prie€inku podpory

ak chcete spustit’ relaciu Netviewer na kontakt s vasim servisnym partnerom

ak chcete aktualizovat softvér na poslednu verziu

ak chcete vykonat kontrolu digitalneho podpisu vSetkych suborov ulozenych na DLKPro
ak chcete nainstalovat Autostarter.
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Zhromazdenie suborov podpory

DLKPro vam umozni zozbierat vSetky subory potrebné
na servisnu podporu do ZIP suboru v prie€inku
podpory. Sem patria aj subory protokolov.

Tip: Subor protokolu zaznamenava vsetky chyby a
problémy pocas stahovania dat.

Tuto funkciu pouZite, ak zaznamenate opakované
chyby pri stahovani. Potom zaslite ZIP stubor vasmu
servisnému partnerovi na zistenie pricin chyb.

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012_02_03_11_52.7ip can be found in the Support folder.

]

Kliknite na [Zhromazdit’ subory podpory] na
zhromazdenie suborov (subory protokolov a
konfigura¢né subory) do ZIP suboru.

Po vytvoreni ZIP suboru sa zobrazi okno
Zhromazd'ovanie ukoncéenél.

Spustenie NetViewera

Ak s tym suhlasite, méze vas servisny partner riesit’
podporu priamo na vasom pocitaci:

DLKPro obsahuje program Netviewer, ktory s vasim
povolenim, umozni vasmu servisnému partnerovi
priamy pristup do vasho pocitaca.

Poznamka: Cislo relacie sa vyZaduje pri kazdom
pripojeni. Toto Cislo je generované ako jedinecné pre
kazdu relaciu.

Po skonceni pripojenia nebude mat’ vas servisny
partner moznost’ pristupu do vasho pocitaca.

Poziadavky:

» Uz ste hovorili s vasim servisnym partnerom, on
vam nadiktoval &islo relacie a teraz sa pripoji na
vas pocita€ pomocou programu Netviewer.

» DLKPro musi byt pripojeny k pocitacu, ktory je
pripojeny do internetu.

S netvamer

newiewer suppui L
w CITRIX

Collection complete! =l Sitzungsstart

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

ot

';J () [« KETO0LS ) » sppon » =
Drganize = Shase with * e fokder
| Favontes
| [ Desiiop ey
& Downlosds Bl neviewet
| Recant Places HetViewerC log
b suppen_1000006_2012 02 03 11 52
A Libreries
*| Documents
o' Music
i Pictures
B vides

Kliknite na [OK] a okno Zhromazd'ovanie
ukoncené! sa zatvori.

Windows® Explorer automaticky otvori priecinok, v
ktorom je ZIP subor ulozeny

Teraz ho mézete poslat svojmu servisnému
partnerovi.

Ak sa priecinok neotvori, spustite Windows®

Explorer a chodte do prie€inka
KEYTOOLS:\Support.
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Thnen von Threm Berater mitpeteilt wird,

Sitzungsnumeer: 123455

Verbinden

(&) eenden

Kliknite na [Spustit’ NetViewer] aby ste umoznili
vasmu partnerovi pristup na vas pocitac.
Netviewer sa spusti.

Zadaijte Cislo relacie, ktoré vam nadiktoval vas
partner.
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Kliknite na [Pripojit].
Spojenie je vytvorené.

Poznamka: Pocas relacie Netviewer musite
zabezpecit' vasmu servisnému partnerovi potrebné
prava, napr. zobrazenie vasej obrazovky alebo posun
vasho ukazovatefa mysi.

Kliknite na Zatvorit’ a relacia Netviewer bude
skon&ena.

Poznamka: Relacia Netviewer muze byt kedykolvek
ukoncéena vami, alebo vasim servisnym partnerom.
Ak vas servisny partner ukonci relaciu, zobrazi sa
sprava: “Relacia bola ukonéena”.
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Aktualizacia softéru

Pri Starte PC programu sa kontroluje verzia softvéru.
Ak je pouzita verzia ina, ako aktualna verzia vyrobcu,
zobrazi sa okno ponuky. Kliknite na [OK] na vykonanie
aktualizacie.

Ak aktualizaciu zrusite, mozete ju vykonat neskor v
module Podpora.

Poznamka: Ak ste aktualizaciu zruSili a nespustili ste
Jju neskér manualne v PC programe, ponuka sa opéat
zobrazi pri nasledujicom spusteni programu.

Predpoklad:
DLKPro musi byt pripojeny k pocitacu, ktory je
pripojeny do internetu.

T Update

There i & new version of KeyTools found. Pisase take a ook @
on the change history befow, Do you want to update?

Downloadtools

Kliknite na [Aktualizacia] ak chcete zistit, &i
existuje novsia verzia programu.

Ak je dostupna novsia verzia, zobrazi sa sprava o
tejto skuto€nosti.

Kliknite na [InStalovat’ aktualizaciu] a softvér sa
nainstaluje.
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Kontrola digitalneho podpisu stiahnutych stuborov

Result of shpsture check
T T s e o s S e 1 v M. et e Pt e o e

e e
B oo 0w s s o Tisssos 000

S 01E_E_ass DY SANINSSINECO E |

=

DLKPro vdm umozni skontrolovat digitalne podpisy
stiahnutych suborov.

Kliknite na [Kontrola suborov] a program
skontroluje digitalne podpisy vSetkych stiahnutych
suborov ulozenych na DLKPro.

Vysledok kontroly podpisov sa zobrazi v
samostatnom okne.

Vyberte riadok ku ktorému chcete zobrazit' viac
informacii a dvakrat nan kliknite. Zobrazia sa
podrobné udaje.

Poznamka: Ak sa pocas kontroly zobrazi chyba,
stiahnite zodpovedajuci subor znova.

Presvedcte sa, Ze ste nastavili rovnaku konfiguraciu —
predovsetkym interval stahovania —DLKPro aby ste
zabezpedili stiahnutie rovnakych dat; vid. str. 27.

Ak bude chyba aj v druhom stbore, zaslite ho vasmu
servisnému partnerovi na analyzu.
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InStalacia Autostartera

Pomocou Autostartera iniciujte ihned po pripojeni

DLKPro k PC nasledujuce procesy:

« Kontrola ochrany heslom
Akonahle je DLKPro pripojeny k pocitacu,
Autostarter kontroluje, €i je zariadenie chranené
heslom.
Ak je, zobrazi sa okno Zadanie hesla. Tu mbzete
odblokovat pristup k jednotke DOWNLOADKEY a
SDHC™-karte (ak je vlozena) bez spustenia PC
programu.

» Automatické spustenie PC programu

Kliknite na [Instalovat’ Autostarter] ak ho este
nemate nainstalovany.

Poznamka: To, Ci je Autostarter nainStalovany vidite
v notifikacnej oblasti panela tloh. Ak je nainStalovany,
je zobrazena ikona &.

Pravym klikom zobrazite polozky jeho konfiguracie:
Moznosti automatického Startu programu a zadanie
hesla (zaciarkavacie policka) st prednastavené;
néstroj méZete aj odinstalovat.

Tip: Pouzivatel TIS-Web® alebo TIS-Office® by mal
povolit zadanie hesla Autostarterom. To umozni
odblokovat’ pristup k suborom bez spustenia
programu.

Odinstalovanie Autostartera

Kedykolvek mbzZete Autostarter odinStalovat, ak ho
nechcete pouzivat.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...

Exit

V notifikacnej oblasti panela uloh kliknite pravou
klapkou mysi na ikonu g&.

V kontextovom menu kliknite na OdinsStalovat’
Autostarter.

Autostarter sa odinstaluje. Po jeho odinstalovani
vas program vyzve na restart pocitaca.
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8 Technicka Specifikacia

8 Technicka specifikacia

Systémové poziadavky

Operagny systém 32 alebo 64-bitovy: Windows 7®, Windows® Vista™ alebo Windows® XP
(s aktualnym Service Packom)

Dostupné 2 pismena pre docasné disky (sprava diskov)
Variant: 3 pismena diskov ak sa pouzije SDHC ™-karta

Prostredie Java Java Runtime Environment 1.6.26 alebo vysSia verzia (Java™ 6)
Prehliadac Adobe® Reader®
Internetovy prehliadad 32-bitova verzia: Microsoft® Internet Explorer® od verzie 6

(volitelné — na prenos dat do TIS—Web®)

Procesor 32 alebo 64-bitova architektura
Rozhrania Volny port USB 2.0 na pripojenie DLKPro
Komponenty DLKPro (s PC programom “DownloadTools")

Pripony suborov

Pri stahovani dat z digitalnych tachografov sa
vytvaraju az tri druhy suborov. V sulade s nariadeniami
platnymi v jednotlivych krajindch nazov suboru zahftia
« datum a ¢as stahovania,

+ pbvod dat (vozidlo alebo vodi€) a

* (podra pripony) typ suboru.

Poznamka: Nazvy stahovanych suborov st
stanovené ¢lenskymi krajinami EU.

Nézov suboru ulozeného v DLKPro zavisi od
konfiguraénych nastaveni DLKPro. Nastavenia
mobZete zmenit' v tabulke Volby V module
Konfigurdcia; vid'. str. 28.
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Pripona suboru (podfa krajiny)

Eurépa *.DDD
Francuzsk  *.V1B, *.C1B, *.A1B
o)

Spanielsko  *.TGD

UTC cas

Digitalny tachograf zaznamenava vSetky ¢asy ako
UTC ¢&as (Coordinated Universal Time v ¢asove;j
oblasti “0", predtym ozna€ovany ako Greenwich Mean
Time alebo GMT time). Casové tdaje v nazvoch
suborov su taktiez v UTC Case.



8 Technicka Specifikacia

Licencovanie vstavanej €itacky
kariet

Aby bolo mozné pouzit vstavanu ¢itacku kariet
DLKPro napr. na stahovanie kariet vodi¢ov, musite na
jej aktivaciu pouzit licenénu kartu. Informacie o
licenénej karte ziskate u svojho servisného partnera.

Cistenie a udrzba

Vzhlfadom na svoju konstrukciu, DLKPro ma len velmi
malé naroky na gistenie a udrzbu. Styri zakladné
odporucania:

* Na Cistenie krytu, displeja a tlacidla zap-vyp
DLKPro pouzivajte len navlhéenu handri¢ku.

+ Ak Casto pouzivate vstavanu ¢&itacku kariet,
pravidelne kontrolujte stav nabitia nabijatelnej
batérie.

* Po pouziti DLKPro nasadte krytku 6-pinového
konektora na stahovanie a konektora USB 2.0,
aby ste predisli znedisteniu a znehodnoteniu
konektora.

* Aby ste zabranili preruSeniu kablov, nekrutte a
nelamte USB kabel.

Funkcia Reset

Vo vynimoé€nych pripadoch sa méze stat, Ze DLKPro
nefunguje, i ked je zapnuty. V takom pripade pouzite
na vypnutie DLKPro tlagidlo Reset; vid. str. 4.

TlacCidlo Reset mézete stlacit napriklad zasunutim

drétu kancelarskej sponky do otvoru na reset. Tlacidlo
Reset podrzte stlatené az do vypnutia DLKPro.
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Likvidacia

Vzhladom na to, Ze zariadenie ma vstavanu
nabijatelnu batériu, musia sa dodrziavat
pravne predpisy na likvidaciu elektronickych
zariadeni. Je zakazané vyhadzovat
zariadenie medzi domovy odpad.

Odovzdajte DLKPro do zberného miesta na
profesionalnu likvidaciu, alebo kontaktujte
svojho servisného partnera.

Ak mate otazky tykajuce sa likvidacie DLKPro,
kontaktujte, prosim, svojho servisného partnera.

Vyhlasenie o zhode

Continental Automotive GmbH tymto vyhlasuje,
ze DLKPro, popisany v tomto navode na obsluhu,
je v sulade s platnymi poziadavkami a dal$imi
zodpovedajucimi ustanoveniami nariadeni
2004/108/EG. Toto vyhlasenie o zhode bolo
podpisané. Ak je to potrebné, moze byt kopia
vyhlasenia vyZiadana od Continental Automotive
GmbH.
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Technické udaje

Napajacie napatie Pripojenie cez rozhranie USB 2.0:
4,75-525V

Pripojenie cez 6-pinové rozhranie:
9-30V

Spotreba pradu Pripojenie cez rozhranie USB 2.0:
100 — 500 mA

Pripojenie cez 6-piniové rozhranie:
max. 40 mA

Rozsah tepl6t Skladovanie: 20 °C
Pouzitie: -20 ... +70 °C
Rozhrania Rozhranie USB 2.0, konektor typu A

6-pin rozhranie na stahovanie, Standardizované pre digitalne tachografy,
konektor tvaru D

Slot na kartu SD™- alebo SDHC ™-karte
Citagka Gipovych kariet
Kapacita pamate 1824 MB (1.65 GB) z ktorych
* 128 MB je vyhradenych pre jednotku KEYTOOLS_NG: PC program
“DownloadTools", konfiguraéné subory a subor protokolu
* 1696 MB pre jednotku DOWNLOAD: stahované subory
(zodpoveda asi 5000 Gplnym Stvrtroénym stahovaniam)

Rozmery d: 126 x §: 47 x v: 28 mm

Hmotnost cca. 107 g

Obal plastovy, PC/ABS

Displej Farebny TFT displej, rozliSenie 320x240 pixelov a 262000 farieb
Trieda ochrany IP 3X

Nabijatelna batéria LiPo 3,7 V 960 mAh
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Zrieknutie sa zodpovednosti

Zrieknutie sa
zodpovednosti

DLKPro Download Key: Bol vytvoreny vyhradne na stahovanie dat z tachografu a
tachografovych kariet a na zobrazovanie a archivaciu stihnutych dat. Vyrobca neprebera
ziadnu zodpovednost za Skody vzniknuté nespravnym pouzivanim. To sa tyka
predovSetkym zraneni, materialnych 8kéd a finan&nych strat vyplyvajucich s nespravneho
pouzivania DLKPro Download Key.

Microsoft® a Windows® su registrovanymi zna¢kami spolo¢nosti Microsoft®.
Java™ je registrovanou znackou spolo¢nosti Oracle.

SD™ je registrovanou znackou spoloénosti ScanDisk®.

Adobe®/ Acrobat® Reader je registrovanou znackou spolo¢nosti Adobe Systems
Incorporated.

DTCO® 1381, TIS-Web® a TIS-Office® su registrovanymi znatkami spolo&nosti
Continental.

V tomto navode na obsluhu su niekedy pouzité uvedené obchodné znacky bez ohfadu na
to, kto je ich vlastnikom.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - A trademark of the Continental Corporation

Informécie obsiahnuté v tomto dokumente obsahuju len v§eobecny popis suhrn vlastnosti, ktoré za urcitych podmienok ¢innosti nemusia vzdy funkovat presne
podla popisu, alebo ktoré sa mézu menit v dosledku pokracujuceho vyvoja produktu. Tieto informacie su len technickym popisom produktu; predovsetkym nie je
zarukou kvality a Zivotnosti. Pozadované vlastnosti sa stavaju zavaznymi len ak su vyslovne dohodnuté v koneénej zmluve. Dostupnost a technické Specifikacie sa

mozu menit..
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